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DESAIN FILTRASI SEBAGAI UPAYA MINIMALISASI SEDIMENTASI 

SISTEM IRIGASI TETES  

Studi Kasus: Kampung Glintung Water Street (GWS) RW 05 Kelurahan 

Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 

Karina Pangamiani 

ABSTRAK 

 

Kampung Glintung Water Street (GWS) telah mengupayakan pemanfaatan air 

dengan baik, terutama untuk ketahanan pangan. Upaya untuk ketahanan pangan di 

Kampung GWS ini dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi tetes. Sistem 

irigasi tetes yang digunakan memanfaatkan teknologi panel surya yang mengaliri 

air sistem irigasi tetes dengan pompa. Namun, dalam pengoperasiannya pompa 

yang mengisap air mengandung sedimentasi. Hal ini dapat menyebabkan pompa 

menjadi tersumbat dan mempersingkat umur pompa yang digunakan. Oleh karena 

itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan desain filtrasi yang sesuai untuk 

sistem irigasi tetes di kampung GWS, dengan menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dan jenis penelitian eksperimental. Penelitian ini menggunakan data 

primer yang meliputi meliputi air sebelum pemasangan filter, sesudah 

pemasangan filter, dan data-data teknis seperti ketinggian air pada saluran. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa filter dapat digunakan pada kemiringan pipa 45°, 

dengan inlet sebesar 0,0344 m
3
/detik, dan pada outlet sebesar 0,00042 m

3
/detik 

dengan rentang waktu tandon penuh pada filter 1 selama 0,25 jam dan pada filter 

2 selama 0,33 jam. Filter 2 dengan dual media (pasir silica 10/14 mesh setebal 10 

cm dan karbon aktif setebal 10 cm) mengalami penurunan kekeruhan dan jumlah 

padatan terlarut (TDS) lebih tinggi dibandingkan filter 1 dengan satu media saja 

(pasir silica 10/14 mesh setebal 10 cm). Selain itu, kualitas air dengan adanya 

campuran air hujan memiliki kekeruhan yang lebih besar. Sedangkan, ketika tidak 

tercampur air hujan tingkat jumlah padatan terlarut (TDS) lebih besar 

dibandingkan adanya campuran air hujan. Sehingga, desain filtrasi yang 

digunakan dipengaruhi oleh media dan kondisi eksisting pada saluran. 

 

Kata Kunci : Desain Filtrasi, Filter, Glintung Water Street (GWS) 
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FILTRATION DESIGN AS AN EFFORT TO MINIMIZE SEDIMENTATION 

OF DRIP IRRIGATION SYSTEMS  

Case Study: Kampung Glintung Water Street (GWS) RW 05 Kelurahan 

Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 

Karina Pangamiani 

ABSTRACT 

 

Kampung Glintung Water Street (GWS) has strived for good water utilization, especially 

for food security. Efforts for food security in GWS Village are carried out using a drip 

irrigation system. The drip irrigation system used utilizes solar panel technology that 

drains the drip irrigation system water with a pump. However, in operation pumps that 

suck water contain sedimentation. This can cause the pump to become clogged and 

shorten the life of the pump used. Therefore, this study aims to find a suitable filtration 

design for the drip irrigation system in GWS village, using quantitative descriptive 

methods and experimental research types. This study used primary data which included 

water before filter installation, after filter installation, and technical data such as water 

level in the channel. The results showed that the filter can be used on a pipe slope of 45°, 

with an inlet of 0.0344 m3/sec, and at an outlet of 0.00042 m3/sec with a full reservoir 

time span in filter 1 for 0.25 hours and in filter 2 for 0.33 hours. Filter 2 with dual media 

(10/14 mesh silica sand 10 cm thick and activated carbon 10 cm thick) experienced a 

decrease in turbidity and the amount of dissolved solids (TDS) was higher than filter 1 

with only one medium (10/14 mesh silica sand 10 cm thick). In addition, water quality in 

the presence of rainwater mixture has greater turbidity. Meanwhile, when not mixed with 

rainwater, the level of dissolved solids (TDS) is greater than the mixture of rainwater. 

Thus, the filtration design used is influenced by the media and existing conditions on the 

channel.   

 

Keywords : Filtration Design, Filter, Glintung Water Street (GWS)  
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